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1
升级包说明

1.1
升级包完成的主机功能

    根据防火墙型号的不同，修改相应的memclr 的值。
1.2
适用硬件环境

适用的防火墙型号为：FW4016 、FW4032、FW4120、FW4200。
1.3
配套使用产品

NetEye防火墙系统 3.2

1.4
适用范围
防火墙各种型号产品制作和产品售后并发连接数升级。

注：对于FW4016系列产品只在FW4016-H系列使用，FW4016-M系列不必使用。

2 升级方法

2.1
升级前准备工作
无
2.2
升级步骤

1． 登录防火墙安全控制台

2． 点击“工具”菜单中的“系统升级”子菜单，选择NETi32-memclr-031128.upgrade文件。

3． 在终端下执行/fwsys/bin/mod_memclr *** 来更新memclr的值，其中***表示要更新的值。根据防火墙型号的不同选择不同的值。
	防火墙型号
	4016
	4032
	4120
	4200

	默认并发连接数
	10万
	30万
	50万
	100万

	最大并发连接数
	13万
	50万
	100万
	120万

	memclr值
	200
	480
	900
	900


4． 按上述步骤即可完成升级工作。
3
升级成功验证方法

1) 升级后防火墙能够正常启动，超级终端登录防火墙，用户名：root，口令：neteye

2) cat  /etc/rc.d/rc.start | grep memclr，查看memclr 的值。

3) 如果显示信息跟上述所设置值相同，则升级成功。
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