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描述

本Linux托盘用于电信原子能力测试，对于linux日志做了加工处理，可以满足自动生成采集器需求。

支持：

兼容 Ubuntu、Redhat、Centos。

功能：

本托盘可以发送多种类型的Linux主机日志。

注意：

安装本托盘前，请确认是否已经有了托盘程序，若已安装则需卸载后再进行安装，避免日志重复发送导致信息不准确。

可通过执行ngsoc_tray/bin下的 tray.sh文件【sh  tray.sh】来检查是否有存活的linux托盘进程，若打印Already running script. Try again after sometime则代表已运行。

安装及使用

1、编辑ngsoc_tray/config/tray.properties其中 targetHost为接收端IP，targetPort为接收端端口。
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2、执行安装文件ngsoc_tray下运行sh install.sh。

3、执行ngsoc_tray/bin下的 tray.sh文件【sh  tray.sh】来检查是否有存活的linux托盘进程，若打印Already running script. Try again after sometime则代表安装成功。

4、修改接收端IP需修改ngsoc_tray/config/tray.properties文件，修改完成后到ngsoc_tray/bin下执行 restart.sh重启托盘程序。

卸载托盘

执行ngsoc_tray下unInstall.sh文件，执行ngsoc_tray/bin下的 tray.sh文件【sh  tray.sh】来检查是否有存活的linux托盘进程，若不打印Already running script. Try again after sometime则代表已卸载（若一次卸载不成功则有可能程序占用未删除成功，可多进行几次卸载行为）。

